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Reinigen von Keramikfliesen in Nassbereichen   
 
 

In Nassbereichen wie Schwimmbädern, Duschanlagen u.ä. 
entstehen oft Ablagerungen aus Kalk und anderen Salzen. 
Dies führt zu einer stärkeren Schmutzanbindung und einem 
erhöhtem Reinigungsaufwand. Durch raue Oberflächen 
(Trittsicherheit) wird das Reinigen erschwert und der 
Einsatz säurehaltiger Produkte ist häufiger notwendig. 
Deshalb sollten im Interesse einer langen Lebensdauer 
widerstandsfähige glasierte Keramikfliesen und säurefeste 
Verfugungen (z.B. Epoxid) gewählt werden. Nur so sind die 
nötige Chemikalienbeständigkeit und ein wirtschaftliches 
Reinigen gewährleistet.  
 
Nach dem Verfugen- Bauendreinigung  
 

Zementschleier und Reste von 
zementär gebundenem Fugenmörtel 
müssen von der Oberfläche entfernt 
werden. Dazu wischt man den Belag 
einmal mit Lithofin KF Sanitärreiniger, 
ca.1:20 verdünnt. Danach nochmals mit 
klarem Wasser nachreinigen. 

Allgemeine Bauverschmutzungen 
entfernt man mit Lithofin FZ 
Intensivreiniger. Je nach 

Verschmutzungsgrad bis 1:10 mit Wasser verdünnen 
und mit Schrubber oder geeigneter Maschine Produkt 
auf der Oberfläche verteilen und ca. 10-20 Minuten 
einwirken lassen. Zwischendurch Fläche schrubben 
oder maschinell bürsten. Anschließend Lösung mit 
Wassersauger o.ä. aufnehmen und sofort mit klarem 
Wasser nachwaschen. 
Ergiebigkeit: ca. 10 – 50 m²/L 
 
Allgemeine Hinweise  
 

Schicht bildende Pflegemittel sind zur regelmäßigen 
Anwendung ungeeignet, da sie ein zu schwaches 
Reinigungspotential haben und die ursprüngliche 
Rutschfestigkeit des Belages mindern 
 

Imprägnierungen zur Pflegeerleichterung sind auf sehr 
dichten Feinsteinzeugfliesen oder glasierten Fliesen 
nicht möglich.  
 

Empfehlung: Das Erstellen eines schriftlichen 
Pflegeplans zur Reinigung aller Flächen wird 
empfohlen; mit diesem können die vorliegenden 
Gegebenheiten bestmöglich berücksichtigt werden. 
 
 
LITHOFIN-Spezialprodukte für Keramik, Fliesen und  
Sanitär erhalten Sie nur im Fachhandel für Fliesen und 
Baustoffe.        
 
 
 

Regelmäßige Unterhaltsreinigung 
 

Fettige Allgemeinverschmutzungen wie 
Fett- und Ölfilme, Seifenrückstände 
etc. beseitigt man mit Lithofin FZ 
Intensivreiniger. In der laufenden 
Pflege werden ca. 0,3 - 0,4 Liter auf 10 
Liter Wasser dosiert. Damit ein Lösen 
und Aufnehmen des Schmutzes 
gewährleistet ist, müssen die Flächen 
während dem Einwirken des 
Reinigers feucht bleiben, 
d.h. eventuell noch 

etwas Wasser zugeben und einbürsten. 
Reinigungsflotte aufnehmen und mit 
reichlich Wasser nachwaschen.  
Lithofin FZ Intensivreiniger eignet sich 
auch für den Gebrauch im Reinigungs-
automaten (Scheuersaugmaschine).  
Ergiebigkeit: bis ca.150 m²/L 
 

Anorganische Verschmutzungen wie 
Kalkablagerungen, Urinstein, Wasserstein 
und andere Mineralsalze entfernt man mit 
Lithofin KF Sanitärreiniger.  
Alle Flächen, auf denen (kalkhaltiges) 
Wasser antrocknet, sollten von Zeit zu 
Zeit zusätzlich damit gereinigt werden. 
So entstehen wieder saubere, klare und 
glänzende Oberflächen. 
Chromarmaturen, Sanitärkeramik, Glas, 
sowie Fugen u.ä. werden mitgereinigt.  
Wichtig: Zum Schutz zementär gebundener Fugen 
sollte man die Flächen vorher mit Wasser abspritzen 
und/oder Lithofin KF Sanitärreiniger nur verdünnt 
einsetzen.  
 
Besondere Verunreinigungen  
Schwarze Stockflecken und Schimmel  
auf Zement- und Silikonfugen entfernt man  
mit Lithofin KF Schimmel-Ex.  
Einfach aufsprühen und nach ca.30 Minuten  
mit Wasser abwaschen.  
 

 
 
��� �  Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der 
Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen 
abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das 
Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D4.08hps) 
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